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POLIGUM
Scheda Tecnica n. 490 - Rev. 02-2021

RESINA MONOCOMPONENTE 
PER LA  FORMAZIONE DI 

PAVIMENTI ED AREE ANTITRAUMA

Descrizione 
Speciale formulazione ad alta resistenza ai raggi 
ultravioletti. 
Nella versione POLIGUM UV permette la 
protezione ed il mantenimento dei colori, anche 
quelli particolarmente tenui. 

Origine 
Resina Benzene-Isocianato (MDI-TDI). 

Aspetto 
Liquido denso. 

Colore 
Trasparente 

Applicazioni
Resina benzene-isocianato adatta per lo strato 
di materiali in gomma colorati.

Proprietà chimiche e fisiche Valori 
Odore Tipico 

Densità Circa 1,0 g/ cm3 (20°C) 

Solubilità (in acqua) Insolubile 

Punto di infiammabilità > 160° C

Viscosità ca. 2500 ÷ 3500 mPa s 

I dati sopra riportati sono informazioni ottenute in base alle 
nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed 
esperienze di ricerca. Non potendo tuttavia intervenire 
direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione 
dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere 
generale che non vincolano in alcun modo la APSE V&V. 
Le informazioni riportate non dispensano l’acquirente dalla 
propria responsabilità di provare personalmente i nostri 
prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente 
all’uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la 
presente scheda tecnica sia valida per la partita di 
prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto 
sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare 
preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La APSE V&V si 
riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi 
genere senza alcun preavviso.La presente revisione 
annulla e sostituisce ogni altra precedente, il tutto sotto la 
continua verifica dei dati in funzione alle nuove Normative 
vigenti ed il nostro sistema di gestione ISO 9001.

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI APSE E SCARICA LE 
SCHEDE TECNICHE DIRETTAMENTE DAL SITO

Confezioni
Latte o taniche da 5 kg oppure 20 kg

Rapporto di composizione  
Caratteristico del pavimento con granuli da 1,5 - 3 mm: 

POLIGUM  1 KG GOMMA COLORATA 
4,5 - 5 KG01.

Consumo per applicazione standard 
(3+1 cm)
Strato base (nero, 3 cm):
12 kg/mq di gomma SBR nera
(di cui 6 kg/mq 2-4 mm + 6 kg/mq 4-6 mm)  
+ 2 kg/mq di POLIGUM (resina)
Strato superficiale / finitura (rosso, 1 cm):     
8 kg/mq di gomma EPDM rossa
+ 1,5 kg/mq di POLIGUM (resina)
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