
APSEGOM
Scellant élastomère PU à une 

composante   

DESCRIPTION
APSEGOM est un scellant en polyuréthane 
tixotropique monocomposant spécialement conçu 
pour sceller les joints chimiques industriels 
agressifs et résistants. APSEGOM se durcit par 
réaction de l'air en quelques heures dans un corps 
élastique et parfaitement compact.
Couleur: Blanc, noi; gris, beige, marron sur requet.

EMBALLAGE
En carton de papier avec:
25 cartouches en aluminium de 300 ml 
15 saucisses en aluminium de 600 ml

RANGEMENT
9-12 mois lorsqu'ils sont stockés dans des endroits 
ayant une température et une humidité normales.

AVANTAGES
Performance élastique et capacité de mouvement. 
Adhérence à des substrats dissemblables. Application 
facile à des températures de +5° à +40° C. Très bonne 
résistance au vieillissement (UV et humidité). Haute 
résistance mécanique. Reste élastique en 
permanence. Une bonne surface dure Une grande 
résistance à la déchirure. Résistant au fractionnement. 
Sans marques ou nuances autour de la zone scellée.  
Peut etre peint.

OÙ UTILISER
APSEGOM permet le remplissage des joints de 
construction et d'assemblage des joints, soumis à de 
petits mouvements d'asservissement comme par 
exemple: sols industriels joints de dilatation, tubes, 
brides de gouttières métalliques, joints de construction 
faciale avec légers mouvements. APSEGOM assure 
l'adhésion à différents types de matériaux, surfaces de 
ciment, acier, zinc, acier inoxydable, aluminium pré-
peinturé et plastifié, bois, résines plastiques 
synthétiques, matériaux de construction, verre.

PRÉPARATION DE LA SURFACE
Une surface propre sans poussière, particules d'huile, 
peinture ou tout ce qui pourrait empêcher l'adhérence. 
En présence de supports métalliques, ils doivent être 
exempts de rouille et sans débris ou impuretés.
Le scellant doit se déplacer librement et ne doit pas 
être fixé au fond de l'articulation. Pour un 
dimensionnement correct de l'articulation, vous devez 
insérer dans la jointure des cordes de polyuréthane à 
proximité de notre produit APSEGOM. 
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Appliquer, par brosse, si nécessaire une couche de 
PAVINRESIN MONO pour le ciment ou les surfaces 
métalliques. Pour d'autres matériaux, veuillez 
contacter nos bureaux techniques.

PRÉPARATION DE APSEGOM
Faire un trou dans la membrane des cartouches de 
300cc de APSEGOM avec une légère pression après 
avoir coupé obliquement et mettre la buse. Pour la 
soucisse de 600cc, après l'avoir forée, mettez la 
cartouche dans le pistolet d'extraction. Tirer le 
produit. 

AVERTISSEMENT
La largeur du scellant doit être double de la 
profondeur. Si l'articulation est supérieure à 35 mm, 
l'utilisation du scellant n'est pas conseillée dans ce 
cas, il est préférable d'utiliser des joints spéciaux en 
aluminium. Lisser la surface du mastic non durci 
avec une spatule, de manière à former un croissant 
légèrement négatif. Pour une bonne performance, il 
est essentiel que le produit d'étanchéité ne soit 
collé que sur les deux côtés de l'articulation. Pour 
ce faire, installez un matériau de sauvegarde 
(polyéthylène à cellules fermées ou mousse de 
polyuréthane à cellules ouvertes). Appliquer le 
produit d'étanchéité dans un fonctionnement continu 
en vous assurant que toutes les poches d'air ou 
les vides sont éliminés. Enfiler le produit 
d'étanchéité avec une légère pression pour étaler le 
matériau contre les surfaces des joints. Cette 
opération doit être effectuée avec une spatule 
sèche avant la formation de la peau. L'excédent 
d'agent d'étanchéité non durci doit être nettoyé et 
nettoyé avec un solvant commercial tel que le 
xylène ou l'esprit blanc. Le mastic durci ne peut être 
éliminé que par abrasion.

DONNéES D'APPLICATION
Système de scellage durcisse à l'air
Préparation du 
systéme
Température 
d'application +5°C à +40°C

Séche à +20°C 120 - 240 min (+23°C , 50%)

Piétonnable à +20°C 12 - 24 heures
2-3 mm (+23°C, 50% RH)

Rétrécissement 
après durcissement Moins que 1%
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Appliquer l'apprêt sur le ciment
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Durété Shore  (DIN 53504) 50 
Rupture à la traction (ISO 8339): 420 % 

Résistance à la traction (ISO 8339): 
1,20 N/mm2

Température d'ouvrage -20 to +90οC
Résistance 
atmosphérique 

Excellente 

Allongement et 
contraction au travail 

100% allongement 
(ISO 833 9):0,6N/mm2 

RESISTANCES CHIMIQUES
Essais: continuer l'immersion pendant 50 jours 
dans le liquide. Résultat: où les résultats 
d'APSEGOM sont inchangés.

acide hydrochlorique 10% 
acide sulfurique 20% 
acide acétique 20% 
acide lactique 10% 
acide oléique 10% 
acide formique 10% 
acide citrique 10% 
soude caustique 20% 
solution de chlorure 
de calcium

50% 

ammoniac 10% 
peroxyde d'hydrogène 10% 
formaldéhyde 30% 
naphthe 40% 
diesel 40% 
essence 40% 
Xilolo 40% 
Méthyl-isobutyl-cétone  40% 

DONNéES TéCHNIQUES

Poids spécifique 1,23 gr /

cm3

AVERTISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ 
RISQUES
Yeux irritants. Irritant pour la peau. Provoque des brûlures.
PRÉCAUTIONS
Garder hors de la portée des enfants. Éviter le contact 
visuel. Portez des lunettes de protection appropriées. 
Éviter tout contact prolongé ou répété avec la peau. Porter 
un vêtement de protection approprié. Ne pas respirer les 
poussières. En cas de ventilation suffisante, porter un 
appareil respiratoire approprié. Laver les vêtements 
souillés avant de les réutiliser.
PREMIERS SECOURS
Laver la peau exposée avec du savon et de l'eau. Rincer 
les yeux avec de grandes quantités d'eau. Si la respiration 
est difficile, déplacer la personne à l'air frais.
MÉTHODE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Éliminer ce produit dans une décharge. Conformément à 
la réglementation locale.
GARANTIE
Les informations contenues dans cette fiche technique 
sont basées sur notre expérience correspondant à nos 
connaissances techniques et scientifiques. Il ne peut en 
aucun cas impliquer une garantie ou une responsabilité 
légale en notre nom, car l'utilisation et les applications ne 
peuvent être contrôlées par nous

VEUILLEZ DECOUVRIR TOUS NOS PRODUITS 
SUR NOTRE SITE INTERNET AU LINK DESSOUS:

www.apsebg.it 
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