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SPRAY COLOR è un sistema di copertura / finitura pre-
miscelato che incorpora la tecnologia della resina secca 
eliminando la necessità di additivi liquidi. SPRAY COLOR 
viene spruzzato o applicato a spatola su superfici in 
calcestruzzo nuove o esistenti. Disponibile in vari colori, 
questo prodotto è progettato per l'uso su strade a traffico 
veicolare e pedonale medio - intenso, vialetti, terrazze. 
patii di piscine e simili.

VANTAGGI:

• Miscelazione facile, basta aggiungere MINILATTEX
• Disponibile in molti colori
• Adesione e flessibilità superiori
• Superficie antiscivolo
• Bassa manutenzione
• Disegni illimitati
• Facilità di applicazione: tempi di fermo minimi
• Polimerizzazione rapida, traffico pedonale - 24 ore, 
traffico veicolare 48 ore. Il tempo può variare a seconda 
delle condizioni meteorologiche.
• Resistente al gelo e al disgelo
• Resistente alla muffa. 

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE:
Tutte le aree da rivestire devono essere prive di olio, 
grasso, sporco, vernice sciolta ed efflorescenze. Ciò può 
essere ottenuto mediante attacco con acidi e lavaggio a 
pressione a 2500 - 3000 psi. Assicurarsi che l'acido sia 
stato neutralizzato e che tutti i residui siano accuratamente 
risciacquati prima dell'applicazione. Non applicare su 
acqua stagnante.

MISCELAZIONE:
In un secchio pulito da 19 litri, mescolare accuratamente 
un sacco da 22 kg di miscela secca con 5 kg di adesivo di 
miscelazione MINILATTEX. MISCELARE SOLO 
MATERIALE CHE PUO 
'ESSERE APPLICATO ENTRO 30 MINUTI. Lasciare 
riposare la miscela per 2 minuti, mescolare nuovamente 
con trapano a bassa velocità per 1 minuto, per garantire 
che l'aria non venga trascinata nella miscela.

APPLICAZIONE:
Immediatamente dopo la miscelazione, riempire la 
tramoggia con la miscela e iniziare a spruzzare, 
coprendo circa il 75% della superficie del CLS.         
A seconda della temperatura, del substrato o 
dell'esposizione al sole, si può iniziare ad appiattire il 
materiale con la spatola non appena appena questo 
viene spruzzato. Testare la superficie per 
l'asciugatura (che può richiedere circa 1 ora). Una 
volta che la superficie è asciutta, raschiare 
leggermente per rimuovere eventuali materiali o 
increspature. Utilizzando un rullo o uno spruzzatore 
airless, applicare due mani sottili di METALCRIL 20J 
solvente, oppure APSERING AQ. Assicurarsi di 
lasciare asciugare completamente la prima mano.

POLIMERIZZAZIONE:
L'indurimento minimo è raggiunto in 8 ore. È meglio 
rimandare il traffico pedonale fino al giorno 
successivo. A seconda della temperatura, attendere 
2 giorni per ltransito di veicoli.

COPERTURA:
Ogni sacco di miscela secca copre circa 13-20 mq. 
Nota: la copertura può variare in base alle condizioni 
e alla porosità del supporto.

CONSUMO:
Prima mano circa 4 kg/mq. 
Seconda mano circa 3 kg/mq

LIMITAZIONI:
SPRAY COLOR deve essere applicato solo su 
superfici in calcestruzzo stagionate per almeno 7 
giorni. Non applicare quando la temperatura della 
superficie o dell'aria è inferiore a 10°C gradi o 
superiore a 37°C gradi. Non applicare se è previsto il 
gelo nelle 24 ore successive. Lo spessore 
dell'applicazione non deve superare 0,5 cm. su 
superfici carrabili e aree ad alto traffico si consiglia 
una finitura a terra, con spatola.

CONSERVAZIONE:
Evitare il congelamento e non conservare alla luce 
diretta del sole. Pulire mani, strumenti e contenitori, 
con acqua calda e sapone.

DATA DI SCADENZA:
Un anno in un contenitore chiuso e correttamente 
conservato.
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I dati sopra riportati sono informazioni ottenute in base alle nostre 
migliori conoscenze tecniche, applicative, ed esperienze di ricerca. 
Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei 
cantieri e sull’esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni 
di carattere generale che non vincolano in alcun modo la APSE V&V. 
Le informazioni riportate non dispensano l’acquirente dalla propria 
responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto 
concerne la loro idoneità relativamente all’uso previsto.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia 
superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La APSE V&V si 
riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente, il tutto sotto la continua verifica dei dati in funzione alle nuove 
Normative vigenti ed il nostro sistema di gestione ISO 9001.
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SALUTE E SICUREZZA
ATTENZIONE
RISCHI
Irritante per gli occhi CONTIENE CEMENTO 
PORTLAND Il prodotto è alcalino a contatto con 
l'acqua. Evitare gli schizzi negli occhi o il contatto 
con la pelle. Durante la miscelazione o 
l'applicazione evitare il contatto con gli occhi. In 
caso di tale contatto, inondare ripetutamente gli 
occhi con acqua e chiamare un medico. Lavare 
accuratamente dopo la manipolazione e prima di 
fumare o mangiare. Non assumere internamente. 
Contiene silice libera. Evitare di respirare la 
polvere. L'esposizione prolungata alla polvere può 
causare una malattia polmonare ritardata (silicosi).

AVVERTENZA 
Questo prodotto può esporvi a sostanze chimiche 
inclusa la silice, che è nota per provocare il 
cancro. Indossare una maschera approvata 
NIOSH per la polvere di silice. TENERE FUORI 
DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

PRECAUZIONI
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
Evitare il contatto con gli occhi. Indossare occhiali 
protettivi adeguati. Evitare il contatto prolungato o 
ripetuto con la pelle. Indossare indumenti protettivi 
adeguati. Non respirare la polvere. In caso di 
ventilazione sufficiente, indossare un'attrezzatura 
respiratoria adatta. Lavare gli indumenti sporchi 
prima di riutilizzarli.

PRIMO SOCCORSO
Lavare la pelle esposta con acqua e sapone. 
Sciacquare gli occhi con grandi quantità di acqua. 
Se la respirazione è difficoltosa, spostare la 
persona all'aria aperta.

METODO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Smaltire questo prodotto in una discarica. in 
conformità con le normative locali.

GARANZIA
Il produttore garantisce che questo prodotto 
funzionerà secondo la sua destinazione d'uso per 
un periodo di un anno dalla data di fabbricazione.

www.apsebg.it 

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI APSE 
E SCARICA I DATI TECNICI DIRETTAMENTE DAL SITO

Resistenza 
alla compressione 

7 gg
28 gg

2340 psi
2794 psi

Shore D hardness:
24 ore

7 gg
28 gg

26
64
65

Resistenza alla 
tensione

7 gg
28 gg

156.6
324.1

Resistenza allo 
scivolamento a secco

0.85 lato grezzo in alto

Resistenza allo 
scivolamento su 
bagnato metodo 
standard ASTM C1028 

0.71 lato grezzo in alto

Resistenza al taglio 14 gg 397 psi

Resistenza 
alla scalfitura

25 cicli 1MM

Resistenza
all'abrasione

C 944 0.12%

Resistenza 
all'impatto

profondità 
impatto

67 Micron

dopo 28 gg a 37 kg 

Resistenze
chimiche 

Petrolio
5% Acidi

5% Alcali

No reazione 
No reazione
No reazione

DATI TECNICI
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